AIDIMA

Referencia: 1312064-(01y 02)
Hoja de encargo: 21302475

INFORME REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA

A PETICION DE:

EMPRESA: TORBATH FURNITURE, S.A.
RESPONSABLE: D. ANGEL CARVAJALES MARTIN
DIRECCION: AVENIDA DE CASTILLA S/N
POBLACION: 16420 VILLARRUBIA (CUENCA)
TELEFONO: 969.136.019
C.LF.: A-16.161.820

REFERENTE A:
PRODUCTO: PLATOS DE DUCHA
ENSAYO: VARIOS
FECHA RECEPCION MUESTRAS: 12/12/2013
FECHA INICIO DE ENSAYOS: 12/12/2013
FECHA FINALIZACION DE ENSAYOS: 16/12/2013

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE 8 PAGINAS NUMERADAS
CORRELATIVAMENTE.

La muestra de ensayo objeto de este informe permanecera en AIDIMA durante un periodo de tiempo de tres
meses a partir de la fecha de emisién del mismo. Transcurrido este plazo se procedera a su destruccion, por
tanto cualquier reclamacion debe llevarse a cabo dentro de estos limites.
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Referencia: 1312064-(01y 02)

DESCRIPC’I(')N E IDENTIFICACION DEL OBJETO ENSAYADO.
INSPECCION PREVIA AL ENSAYO.

Dos muestras de platos de ducha de 1205 mm x 700 mm x 28 mm de
espesor nominal, color blanco, construidos con material de resina de
poliéster con carga mineral, identificadas por el cliente como:

- PLATO DE DUCHA PINTADO CON PINTURA GEL COAT.
COLOR BLANCO. Muestra referenciada en AIDIMA como 1312064-01

- PLATO DE DUCHA PINTADO CON PINTURA DE POLIURETANO.
COLOR BLANCO. Muestra referenciada en AIDIMA como 1312064-02

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Muestras suministradas por el cliente.

ENSAYO SOLICITADO

Aspecto de la superficie

Evacuacién de agua

Durabilidad a la aptitud para la limpieza
Cotas de conexién orificio de desagle

ADECUACION DEL METODO DE ENSAYO A NORMA

Los métodos de ensayo realizados coinciden con lo indicado en las
siguientes normas:

Aspecto. Aptitud para la limpieza UNE-EN 14527:2006+A1:2010
Evacuacion de agua UNE-EN 14527:2006+A1:2010
Durabilidad a la aptitud para la limpieza UNE-EN 14527:2006+A1:2010
Cotas de conexion. Orificio de desagiie UNE EN 251:2004
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